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SABA-SERVlCE - ORGANISATION 










Technische Daten 


Ausgangsleistung 

Verzerrung 


Frequenzgang 

Leistungsbandbreite 

EingSnge 


Phono-Entzermng 

Klangregelung 

Filter 

Balance 

Storspann ungsabstand 

Ausgange 

Tonband-Aufnahme 

□bersprechdampfung 

Netzteil 

Netzsicherung 


36 Watt Musikleistung 
2x12 Watt Dauertonleistung 

0,3 % 1000 Hz/12 W | 

0,95% 30 Hz/12 W y pro Kanal 

0,95% 10 kHz/ 9 W 

Intermodulationsgrad fur 12 Watt ca. 
0,2% nach CCfR 
1,5% nach SMPE 

ab Radio-Eingang 


20 Hz ... 20 kHz 

± 0 , 

2 dB 



20 Hz ... 40 kHz 

± ?, 

5 dB 



20 Hz , . . 20 kHz 

(K= 

1 %, 1 

Kana 

1 12 W) 

Phono Magn, 

3,5 

mV 

max. 

0,6 V 

Phono Kristall 350 

mV 

max. 

10 V 

Mikro 

8 

mV 

max. 

1 V 

Radio 

50 

mV 

max. 

2.2 V 

TV 

50 

mV 

max. 

2,2 V 

Band 

50 

mV 

max. 

2.2 V 

Nach RIAA 





Baf3-Anhebung 

+ 

15 dB (20 

Hz) 

BaB-Absenkung 

— 

17 dB (20 

Hz) 

Hdhen-Anhebung 

+ 

12 dB (20 

kHz) 


Hohen-Absenkung — 20 dB (20 kHz) 

Rumpelfilter — 12 dB bel 25 Hz 

Rauschfilter — 12 dB bei 12 kHz 

± 12 dB 

des EndveratSrkers 81 dB 
aller Stufen ab Radio 75 dB 
aller Stufen ab Phono 58 dB 

Linker und rechter Kanal je 4 und 16 Ohm 

Ausgangswiderstand 39 000 Ohm, Unbeein- 
fiuBt von alien Reglern. Bei Volfaussteue- 
rung ca, 10 mV 

in beiden Richtungen besser als 45 dB 
(1000 Hz) 

110/127/145/220/245 V umscha/tbar 
Leistungsaufnahme 80 VA 

T 0,5 A fur 220/245 V 
T 1 A for 110 ... 145 V 


Rtihren 


5 x ECC 808 (Vorstufen) 

4 x ECL 82 (Gegentaktendstufen) 

1 x EZ 81 (Netzteil) 

1 x OA 81 (Netzteil) 
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